
a vuoto con acqua a vuoto con acqua a vuoto con acqua

net operating net operating net operating

4060 16,11 1 4,9 5,5 893 759380 1429 1228940 2050 4200 1950 2700 1750 2500

4065 18,42 1 6,9 7,5 996 856660 1607 1382020 2050 4200 1950 2700 1750 2500

4090 17,27 1 7,1 7,5 1070 920200 1793 1541980 2150 4500 2050 3000 1850 2800

4095 19,56 1 9,7 11 1200 1032000 2005 1724300 2200 4600 2100 3000 1900 2800

6060 23,65 1 7,9 11 1300 1118000 2103 1808580 2600 5900 2450 3500 2200 3200

6090 23,65 1 9,6 11 1475 1268500 2480 2132800 2750 6200 2600 3900 2350 3700

6093 27,03 1 13,3 15 1670 1436200 2794 2402840 2800 6200 2650 3900 2400 3700

6095 30,35 1 18,1 18,5 1855 1595300 3100 2666000 2850 6300 2700 4000 2450 3800

8065 36,84 2 6,9 7,5 1994 1714840 3215 2764900 3700 7800 3400 4800 3100 4400

8090 34,54 2 7,1 7,5 2140 1840400 3587 3084820 3900 8600 3600 5400 3300 5000

8095 39,12 2 9,7 11 2400 2064000 4011 3449460 4000 8600 3700 5500 3400 5200

12060 47,31 2 7,9 11 2598 2234280 4206 3617160 4500 10700 4150 6100 3950 5900

12090 47,31 2 9,6 11 2950 2537000 4597 4263020 4800 11600 4450 7100 4250 6800

12093 54,06 2 13,3 15 3336 2868960 5590 4807400 4900 11600 4550 7200 4350 6900

12095 60,72 2 18,1 18,5 3713 3193180 6202 5333720 5000 11800 4650 7300 4450 7000

18060 70,95 3 7,9 11 3896 3350560 6309 5425740 6300 15500 5850 8800 8650 8500

18090 70,95 3 9,6 11 4423 3803780 7436 6394960 6750 16900 6300 10200 6100 9900

18093 81,09 3 13,3 15 5005 4304300 8385 7211100 6900 17000 6450 10400 6250 10100

18095 91,05 3 18,1 18,5 5570 4790200 9303 8000580 7050 17200 6600 10500 6400 10200

24090 94,61 4 9,6 11 5897 5071420 9915 8526900 8750 22200 8150 13300 7900 13000

24093 108,12 4 13,3 15 6673 5738780 11180 9614800 8950 22400 8350 13500 8100 13200

24095 121,42 4 18,1 18,5 7426 6386360 12404 10667440 9150 22600 8550 13700 8300 13500

30093 135,15 5 13,3 15 8345 7176700 13980 12022800 11350 28300 10550 17000 10200 16600

30095 151,75 5 18,1 18,5 9287 7986820 15515 13342900 11600 28500 10800 17200 10450 16900
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arrang. "CV"

Modello 
CMK

Portata 
aria        

m³ / s

Numero 
motori e 

ventilatori

ogni ventilatore

KW Kcal/h KW

BOLDROCCHI T.E. Srl - Via degli Artigiani, 5 20046 Biassono (MB) - Tel. 039 4980020 Fax 039 2324676 - www.btetorri.com - Email btetorri@btetorri.com

Model   
CMK

Portata 
aria        

m³ / s

Number 
fans and 
motors

each  fan
absorbed 

KW
installed 

KW

- altezza di installazione fino a 500 m s.l.m.
- temperatura minima esterna -20°C.
- temperatura massima acqua da raffreddare 55°C.

heat rejection

TECNICAL DATACARATTERISTICHE TECNICHE

peso Kg  (**)
weight / Kg (**)assorbita 

KW arrang. "SV"motore KW

Q uando non diversamente indicato le torri di 
raffreddamento standard sono selezionate per
funzionare entro i seguenti limiti di impiego:

- l'acqua da raffreddare deve essere priva di materiali in
  sospensione di buona qualità ne incrostata ne corrosiva.
Nel caso fosse necessario è possibile selezionare torri di
raffreddamento adatte a funzionare in condizioni diverse
da quelle sopra riportate

U nless otherwise specified, the standard
cooling towers are selected to operate withni the
following limits:

"SV"  arrang.

- installation height up to 500 m o.s.l.
- minimum outdoor temperature -20°C.
- maximum temperature of water to be cooled 55°C.
- the water to be cooled must be free from particles in

Kcal/h

arrang. "US"

potenza dissipata

36 / 30 / 24 (*) 45 / 30 / 24 (*)

"US"  arrang.

  suspension, of good quality and not be liable to cause scale

(**) Approx. Weight

  or corrosion.
If need be, cooling towers suitable for operation in different
conditions may be selected too.

(**) Pesi indicativi
(*) Water inlet / outlet and wet bulb temperature in °C
(*) Temperatura acqua ingresso / uscita / bulbo umido aria esterna in °C

"CV"  arrang.


